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LAVABO OU EVIER
« CONFIGURATION N°1 »

Bonde
Siphon
Vanne papillon 3/§ M.F—— % %
243GCU 14 -3/g —
Eau chaude & gauche — o———Fau froide a droite
Tube de cuivre de 14x1 ——
Tube PVC @40 °
ECS J
EFS ——— Cintre 4 90°
Eau froide en bas Chapeau de gendarme

EU

Pente d’évacuation entre 2% et 3 %

EFS : Eau Froide Sanitaire soit 22 5 em [ a2

ECS : Eau Chaude Sanitaire
EU : Eaux Usées
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LAVABO OU EVIER
« CONFIGURATION N°2 »
Bonde
Siphon
Vanne papillon 3/ M.F ——s %
243GCU 14 -3/3 —
Eau chaude & gauche —— Eau froide a droite
Tube de cuivre de 14x]1 —— - Edu chaulle da hbut
Tube PVC @40 } / e pour éviter la condensation
ube .
ECS \ /
EFS v /
Piquage
Chapeau de gendarme EU
Eat froidd en bas Pente d’évacuation entre 2% et 3 %
EFS : Eau Froide Sanitaire soit 2 & 3 cm par métre

ECS : Eau Chaude Sanitaire
EU : Eaux Usées
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LAVABO OU EVIER
« CONFIGURATION N°3 »

Bonde

Siphon

Vanne papillon 3/ M.F —— %

243GCU 14 -3/ —

Eau chaude & gauche ——

Eau froide a droite

Tube de cuivre de 14x]1 —— Eau chaude en haut
pour éviter la condensation

/ ECS

EFS

Tube PVC @40

Cintre 290°— ¢

7

("—\I

Chapeau de gendarme

EU

Pente d’évacuation entre 2% et 3 %
soit 2 & 3 cm par meétre

Eau froide en bas

EFS : Eau Froide Sanitaire
ECS : Eau Chaude Sanitaire
EU : Eaux Usées
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MACHINE A LAVER OU LAVE VAISSELLE

Collet battu avec Ecrou

Siphon de Machine & Laver ——

Tube PVC @40

12-1/9 —-@

Applique + Robinet de Machine & Laver

Tube de cuivre 12x1

Cuillere Eau chaude en haut

(pour éviter la condensation)

ECS

N

EFS

Chapeau de gendarme

EFS : Eau Froide Sanitaire
ECS : Eau Chaude Sanitaire
EU : Eaux Usées

Eau froide en bas

EU

Pente d’évacuation entre 2% et 3 %
soit 2 & 3 cm par métre




