
 

Un ballon d’eau chaude ayant une résistance 
stéatite ou blindée, demande un temps de chauffe 
entre 1h et 7h, pour atteindre la température 
d’ECS souhaitée (variable en fonction de la contenance et 
de la puissance de la résistance).

EDF propose un abonnement appelé «Tarif Bleu»
Heures Pleines (HP) Heures Creuses (HC), 
permettant de bénéficier d’un tarif moins élevé du  
kWh (1kWh = 1000 Wh), durant la ou les périodes 
creuses (HC) (plage horaire en fonction des régions).

Les périodes creuses de 8h par jour, sont celles ou 
la demande en électricité est la moins élevée, 
comme par exemple la nuit (pour la France). 

LES PERIODES CREUSES

de 22h00 à 06h00 
de 14h00 à 17h00 et de 02h00 à 07h00

Le prix de l’électricité varie en fonction de l’heure à 
laquelle vous la consommez.

Par exemple :
Si vous consommez 5000 W entre 8h du matin et 
11h (HP), vous payerez : 5kW x 0,1467= 0,733€.
(soit 0 euro et 73 centimes).

Si vous consommez 5000 W entre 23h et 3h du 
matin (HC),vous payerez: 5kW x 0,1002=0,501€
(soit 50 centimes).

Tableau des Tarifs EDF au 01/08/2013
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CHANGEMENTS  HEURES PLEINES / HEURES CREUSES

CIRCUIT ÉLECTRIQUE
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Lorsque le contacteur bipolaire est sur Marche 
forcée, il commute automatiquement en mode 
Marche Automatique lors du signal HC  d’EDF

Ballon d’eau 
chaude Sanitaire
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Partie raccordée par 
les services EDF

Protection de la 
ligne pilote par 
un disjoncteur 2A

Protection du circuit 
chauffe eau par un 
disjoncteur 20A

Contacteur 
bipolaire

Marche forcée
Marche Automatique

Arrêt

I
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R e l a i s d e 
découplage ou 
télécommande.

Circuit dédié au 
ballon d’eau chaude

Résistance 
électrique 
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Période de chauffe du ballon d’eau chaude

Signal EDF Signal EDF

Lors de la souscription au tarif bleu HP/HC, 
EDF intervient pour réaliser le branchement du 
relais de découplage et poser un compteur 
électrique spécialisé.



 

CIRCUIT ÉLECTRIQUE «VERSION TABLEAU»

CALCUL DE L’ENERGIE CONSOMMÉE PAR UN 
BALLON D’EAU CHAUDE SANITAIRE

 

Exemple: 
Dans une maison individuelle avec un abonnement HP/HC, un ballon d’eau chaude électrique de 
300 litres a été installé. Il a une puissance de 3000 W (soit 3kW). La température de l’eau froide 
a été mesuré et celle-ci est de 7°C. La résistance du ballon chauffera l’eau pour atteindre la 
température de 65°C.

Calcul de l’énergie nécessaire pour chauffer l’eau au quotidien:

Energie = 300  x  1,16  x  (65-7) =  20184 Wh soit 20,184 kWh

Calcul du prix en heures creuses (HC= 0,1002 € / kWh) pour chauffer l’eau au quotidien:

20,184 kWh x 0,1002 € = 2,022 €

Calcul du prix de la consommation par an avec une puissance souscrite de 9kVA :

(2,022 € x 365 jours ) + 122,83 = 860,86 €  (uniquement pour l’ECS)  (prix en HP = 1202,52€)

                                              (prix de l'abonnement 9kVA)
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Energie en Wattheure (Wh)
Volume en litre (L)
∆t en degré (°C)
Il faut 1,16 Wh pour élever 1 litre d’eau de 1°C.

Energie = Volume  x  1,16  x  ∆t

∆t = Température de l’eau chaude souhaitée - Température de l’eau froide



 

CALCUL DU TEMPS DE CHAUFFE D’UN BALLON 
D’EAU CHAUDE SANITAIRE

Exemple: 
Nous avons calculé précédemment l’énergie nécessaire pour élever quotidiennement la 
température de l’eau à 65°C. L’énergie nécessaire est de 20 184 Wh soit 20,184 kWh. 
La puissance du ballon est de 3000 W.

Calcul du temps pour chauffer l’eau au quotidien:

Energie =  20 184 Wh soit 20,184 kWh         Puissance 3000 W
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Temps  = 
Energie

Puissance
Puissance en Watt (w)
Energie en Wattheure  (wh)
Temps en Heure (h)

Temps  = 
20 184
3 000

= 6,72 h   soit   6h et 43 min
(6h et 0,72x60 = 43min donc 6h43min)

22h

4h43

6h et 43min

20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8

HP

HC
Le ballon chauffe durant 6h et 43 min

7°C

65°C

Elévation de la température de l’eau

Lorsque la température 
est atteinte, l’aquastat 
du ballon coupe la 
résistance.

Horloge



 

TEMPS DE CHAUFFE D’UN BALLON D’EAU CHAUDE 
EN FONCTION DE LA CONTENANCE ET DE LA 

PUISSANCE

L’énergie consommée peut varier en fonction du ∆t

Les contenances et les puissances peuvent varier en fonction de la marque choisie.

Nous remarquons que les temps de chauffe des ballons d’eau chaude sont toujours inférieurs 
à 8h pour pouvoir bénéficier du tarif Heures pleines / Heures creuses.
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Contenance 
en litres

Puissance 
en W

 ∆t
E.F = 15°C

E.C.S = 65°C

Energie 
en Wh

Temps de 
chauffe

15 l 2000 W 50 °C 870 Wh 26 min

30 l 2000 W 50 °C 1740 Wh 52 min

50 l 1200 W 50 °C 2900 Wh 2h et 25 min

75 l 1200 W 50 °C 4350 Wh 3h et 38 min

100 l 1200 W 50 °C 5800 Wh 4h et 50min

150 l 1800 W 50 °C 8700 Wh 4h et 50min

200 l 2400 W 50 °C 11 600 Wh 4h et 50min

250 l 3000 W 50 °C 14 500 Wh 4h et 50min

300 l 3000 W 50 °C 17 400 Wh 5h et 48 min


